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Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-,Überwachunas- und Zertifizierunasstelle

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICA TION REPORT

KB-Hoch-080611

Auftraggeberleompany: Verseidag-Indutex GmbH
Industriestraße 56

D-47803 Krefeld

Auftragsdatum:
dateof request:
Prüfmaterial :

13.06.2008

tested material:

weißes PES-Gewebe, beidseitig mit weißem PVC
beschichtet und beidseitig mit Acryllack versiegelt
white PES fabrie, eoated on both sides with whitePVC and
seal on bothsides with aerylie laequer

Bezeichnung des
Prüfmaterials:
name of the material:

"B 1015" &
"B 1017"

Klassifizierung:
elassifieation:

B-s2,dO
(mit den beschriebenen Einbaubedingungen gemäß
EN 13823 und EN 14716)
(mounted and fixed aeeording to EN 13823 and EN 14716)

Geltungsdauer I validity: 30.06.2013')
Dieser Bericht umfasst 5 Seiten / The report ineludes 5 pages.
*)Verlängerung auf Antrag .) Prolongation on request

Hinweise / Warninas:

Dieses Dokument dient nicht der Typzulassung oder Zertlflzierung des Bauproduktes.
This dokumentdoes not represent type approval or eertifieation of the produet.

Dieser Klassifizierungsbericht gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO §17 Abs.3).
This elassifieation report is not valid, if the tested material is used as a eonstruetion produet aeeording to German
building regulations (MBO §17 Abs.3).Dleser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen ggf. notwendigen
baurechtlichenlbauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung,
This elassifieation report is in no ease a substitute for any required eertifieation aeeording to German building
regulations. Dieser Bericht Ist zweisprachig, Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.
This report has been issued bilingually. In ease of doubt, the German wording is valid.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur
nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
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1. Anaaben zum klassifizierten Bauprodukt I Details of the elassified eonstruetion Droduet

1.1. Art und Anwendundsbereich I Nature and end use applieation

Die Klassifizierung in diesem Bericht gilt für dieses Bauprodukt für folgende
Anwendungsbereiche:
The elassifieation given in this elassifieation report is valid for the produets's following
end use applieation:

Die Produkte bestehet aus einem weißem PES-Gewebe, es ist beidseitig mit
weißen PVC beschichtet und beidseitig mit Acyllack versiegelt.
Anwendungsbereich: u.a für Großzelte, Veranstaltungshallen sowie für Lager-
und Produktionshallen.

Die Klassifizierung gilt für die freihängende Anordnung mit einem Abstand von
~80mm zu angrenzenden Baustoffen (siehe auch PB-Hoch-08061 0).

The produest eonsist of white PES fabrie, eoated on both sides white white PVC and
seal on both sides with aerylie laequer.
The elass is valid if the material is used freely suspended with distanee of ~ 80 mm to
plain materials (seePB-Hoch-OB0610).

1.2 Beschreibung des Bauproduktes I Deseription of the eonstruetion produet

Das Produkt wird in den in Abschnitt 2 aufgeführten Prüfberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.

"B 1015" I "B 1017"
- Gesamtdicke / whole thiekness:
- Gesamtflächengewicht / whole area weight:
- Flächengewicht der Beschichtung
/ area weight of eoating:

== 0,50 mm
== 640 g/nf

450 g/nf bis / up to 470 g/m

Das Produkt erfüllt angabengemäß folgende europäische Produktspezifizierung.
Aeeording to the owner of this report, the produet eomplies with following european
produet speeifieation.
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2. Prüfberichte und Prüferaebnisse für die Klassifizieruna
Test reoorts and test results in suDDort ot this classitication

2.1. Prüfberichte I Test reports

Name des Labors Auftraggeber Prüfverfahren Prüfbericht Nr.
Nameof laboratorv SDonsor Testmethod Test reDortno.

Prüfinstitut Hoch Verseidag - Indutex GmbH
EN ISO 11925-2 PB-Hoch-080609

(Kleinbrenner)

Prüfinstitut Hoch Verseidag - Indutex GmbH
EN ISO 13823 PB-aü

(SBI) .JP

2.2. Prüfergebnisse I Test results {@
f\.A

Prüfverfahren Parameter Prüfergebnis Grenzwert

Test method Parameter (Mittelwert) für die Klasse B-s2

(averaQe value) limit value class B-s2

FIGRAo2 9,65 W/s
s 120 W/s für Klasse A2
s 120 W/s für Klasse B

FIGRA04 9,65 W/s
S 250 W/s für Klasse C
S 750 W/s für Klasse 0

LSF S Rand des Probekörpers erfüllt ---

LSF:S edae of samDIe fulfilled

S 7,5 MJ für Klasse A2
EN 13823 (SBI) TH R600s 0,89 MJ S 7,5 MJ für Klasse B

S 15 MJ für Klasse C

SMOGRA 48,43 m2/s2
s 30 m2/s2für s1
S 180 m2/s2für s2

TSP600S 130,56 m2
S 50 m2 für s1
S 200 m2 für s2

Brennendes Abtropfen/Abfallen dO innerhalb von 600s
Burnina droDlets

Prüfverfahren Parameter Prüfergebnis Grenzwert
Test method Parameter (Maximalwert) für die Klasse B

. (maximumvalue) limit value class B

EN ISO 11925-2 Fs 150 mm S 150 mm

(Kleinbrenner) Brennendes Abtropfen nein ---
fIaming drODlets no




